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iselné znaceni upravenych privodi s neoddélitelnou hlavici

YY/85 2071-CX/L

V201, V202, V204, V206, V301, V207,V302, V303, V304 - Vidlice
N2 - Nastrcka pro pfipojeni holiciho strojku k siti

@Ww e N5 - Pristrojova nastrcka pro pfipojeni pocitace, varné konvice a pod. k siti

U N6 - Zastrcka pro pripojeni audio/video pfistroju a zafizeni

P5 — Pristrojova pfivodka pro pocitace
Kabely Kabely Kabely Oplet Kabely
s PVCizolaci s pryzovouizolaci s PURizolaci Slizolaci
81 -HO3VH7H-F 52 -CGSG 84 -VO5VQ-F 73 -HO5RN -F 61-V05SS-F

85| Material 82-HO3VVH2-F 91 - HO5RR-F 76 - HO5VV - F
85 -HO3VV-F 93 - HO5RN-F
86 - HO5VV-F 94 — HO7RN-F
87 -HO5VVH2-F 97 - HO7BB-F
88 - V05V3V3-F

2 Pocet Zil 2,3
05-0,50

. 07-0,75
NS . ) )

07 | Prafez jadra kabell (mm?) 10-1.00

15-1,50

1,9 - vidlice rovné
7 —vidlice uhlova
Tvar vidlice 5 - vidlice specidlni
6 — anglicka vidlice s pojistkou
0 - specidlni, ptipadné jiné ukonceni nez vidlice

1-¢&ernd 4 - hnéda 7 - Cervend
-C | Barva 2 -3edd 5-zelend 8 -Zlutd

3-bila 6 —modra 9 - oranzova
X Provedeni volného konce cinovani, fastony, mosazné dutinky, kabelova ocka, konec bez Upravy...
/L | Délka maximalné 50 m (neni-li uvedeno jinak)

Standardné provadéna ukonceni lanovych jader kabell upravenych privodu

Mozné provedeni volného konce

- cinovanim

- zpevnénim mosaznou koncovkou
- zpevnénim dutinkou a plastem

- nastr¢nou dutinkou typu FASTON
- kabelovym okem

20 PR=CON Katalog vyrobk



Pohyblivé privody s neoddélitelnou vidlici, kabely upravené do spiraly
s volnymi konci

Kabely do 300 V s PVC plastém upravené do spiraly typu HO3VV-F dle HD 21.5

Ciselné znaceni upravenych pfivodu
HO3V V-F4 G 050-A-1 C
|
H

| | - kabel dle harmonizované fady
03 - jmenovité napéti 300/300 V
Vv - material izolace zil PVC
\" - material plasté PVC
F - ohebné jadro (lanko) ttidy 5
4 - pocet zil
G - barevné provedeni Zil, dle HD 308 S2
(X) - priifez jadra (mm2)
0,50 A — délka spirdly v klidovém stavu *)
(A=800 mm, B=600 mm, C=300 mm, D=jina délka)
1 - typ Upravy volnych konct
C - barva plasté ¢erna, B - barva plasté bila

¥*) Spiralu Ize natdhnout na 3 ndsobek délky v klidovém stavu pfi zachovani tvarové paméti.
Délka

spiraly *)
(mm)

Volny konec 1 Volny konec 2

S pléétém o7 i"y S pléétém + i"y Ukonéeni Typ kabelu

Typ spiraly

HO3VV-F2X0,5-A-1 B 800 100 100 Neupraveno HO3VV-F 2X0,5
HO3VV-F2X0,5-B-1 C 600 100 100 Neupraveno HO3VV-F 2X0,5
HO3VV-F2X0,5-B-1 B 600 100 100 Neupraveno HO3VV-F 2X0,5
HO3VV-F2X0,5-C-1 C 300 100 100 Neupraveno HO3VV-F 2X0,5
HO3VV-F2X0,5-C-1 B 300 100 100 Neupraveno HO3VV-F 2X0,5
HO3VV-F2X0,5-D-2 C 360 80+85 80+40 Cin, dutinky HO3VV-F 2X0,5
HO3VV-F2X0,5-D-2 B 360 80+85 80+40 Cin, dutinky HO3VV-F 2X0,5
HO3VV-F2X0,5-A-3 C 800 70+40 70+40 Dutinky HO3VV-F 2X0,5
HO3VV-F2X0,5-A-3 B 800 70+40 70+40 Dutinky HO3VV-F 2X0,5
HO3VV-F2X0,5-B-3 C 600 70+40 70+40 Dutinky HO3VV-F 2X0,5
HO3VV-F2X0,5-B-3 B 600 70+40 70+40 Dutinky HO3VV-F 2X0,5
HO3VV-F2X0,5-C-3 C 300 70+40 70+40 Dutinky HO3VV-F 2X0,5
HO3VV-F2X0,5-C-3 B 300 70+40 70+40 Dutinky HO3VV-F 2X0,5
HO3VV-F3G0,5-A-1C 800 100 100 Neupraveno HO3VV-F 3GO0,5
HO3VV-F3G0,5-A-1 B 800 100 100 Neupraveno HO3VV-F 3G0,5
HO3VV-F3GO0,5-B-1 C 600 100 100 Neupraveno HO3VV-F 3G0,5
HO3VV-F3GO0,5-B-1 B 600 100 100 Neupraveno HO3VV-F 3G0,5
HO3VV-F3G0,5-C-1 C 300 100 100 Neupraveno HO3VV-F 3G0,5
HO3VV-F3G0,5-C-1B 300 100 100 Neupraveno HO3VV-F 3G0,5
HO3VV-F3G0,5-D-4 C 170 120+40 55+25 Dutinky HO3VV-F 3G0,5
HO3VV-F3G0,5-D-4 B 170 120+40 55425 Dutinky HO3VV-F 3GO0,5
HO3VV-F3G0,5-A-3 C 800 100+40 100+40 Dutinky HO3VV-F 3GO0,5
HO3VV-F3G0,5-A-3 B 800 100+40 100+40 Dutinky HO3VV-F 3GO0,5
HO3VV-F3G0,5-B-3 B 600 100+40 100+40 Dutinky HO3VV-F 3G0,5
HO3VV-F3G0,5-C-3C 300 100+40 100+40 Dutinky HO3VV-F 3G0,5
HO3VV-F3G0,5-C-3 B 300 100+40 100+40 Dutinky HO3VV-F 3G0,5
HO3VV-F3G0,5-C-2 C 300 150+100 50+75 Cinovani HO3VV-F 3G0,5
HO3VV-F3G0,5-C-2 B 300 150+100 50+75 Cinovani HO3VV-F 3G0,5
HO3VV-F4GO0,5-A-3 B 800 100+40 100+40 Dutinky HO3VV-F 4G0,5
HO3VV-F4GO0,5-B-3 B 600 100+40 100+40 Dutinky HO3VV-F 4G0,5
HO3VV-F4G0,5-C-3 B 300 100+40 100+40 Dutinky HO3VV-F 4G0,5

Katalog vyrobku
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Upravené dvouzilové pohyblivé privody s neoddélitelnou vidlici V201 PVC

Konstrukce metraze

PVC, 2 zily

Katalogové cislo — Metraz

V201/81 2051 - HO3VH7H-F 2x0,50 mm?
V201/82 2051 - HO3VVH2-F 2x0,50 mm?
V201/82 2071 - HO3VVH2-F 2x0,75 mm?
V201/87 2071 — HO5VVH2-F 2x0,75 mm?

POUZITI

Max. délka
2m

2m

50m

50m

Technicka specifikace: CSN EN 50075
Jmenovité napéti: 250V
Jmenovity proud *): 25A
Provozni teplota: -5°Caz+70°C
Ekologicky Setrny vyrobek: splfiuje RoHS REACH
Material vidlice: PVC
Material plasté: PVC
Barva plasté: ¢erna (C), bila (B), Seda (S)

¥*) Uvedeny jmenovity proud se vztahuje k neoddélitelné
vidlici. Proudovou zatizitelnost jednotlivych typl upra-
venych pfivodl s neoddélitelnou vidlici Ize vypocitat
pomoci hodnot a vzorc(i uvedenych v normach CSN 33
2000-5-523 a CSN 34 7410-5, s ohledem na typ pouzitého
kabelu.

Ciselné Udaje jsou bez zaruky a podléhaji zménam bez
predchoziho ozndmeni.

Lehka pfenosna zafizeni, kuchyriské spotiebice, audio, video, DVD, TV, trafo-pajky, kulmy, fény.

»4+0,06 MAX. 18
m } | [
MAX. 93,5
e [ h l
T } < [}
b n
3l o
) -3
3 2
PVC
~
1)
+H
~
N

22

35,3+0,7

P'\E COI\F Katalog vyrobk



Pohyblivé privody s neoddélitelnou vidlici, kabely upravené do spiraly

s volnymi konci

Upravené dvouzilové pohyblivé privody s neoddélitelnou vidlici

— Q@
—— (::)
Konstrukce metraze
PVC, 2 zily
Katalogové cislo - Metraz Max. délka
V202/86 2071 — HO5VV-F 2x0,75 mm? 50 m/S
V202/86 2101 — HO5VV-F 2x1 mm? 50 m/S
V202/86 2151 — HO5VV-F 2x1,5 mm? 50 m/S

S = Moznost Upravy do spiraly

Pfi upravé kabelu spirdlovanim je maximalni délka 0,85 m.

Pracovni délka spirdly je trojndsobek délky ve smriténém
stavu.

POUZITI
Vysavace, lehka zahradni technika, elektrické sekacky.

$36,510,5

#4,8+0,06

10£0,1 10+0,1
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V202 PVC

Technicka specifikace: CSN IEC 60884

Jmenovité napéti: 250 V

Jmenovity proud *): 10 A (V202/86 2071
16 A (ostatni)

Provozni teplota: -5°Caz+70°C

Ekologicky Setrny vyrobek: splfiuje RoHS REACH

Material vidlice: PVC
Material plasté: PVC

Barva plasté: ¢erna (C), bila (B), Seda (S)

*) Uvedeny jmenovity proud se vztahuje k neoddélitelné
vidlici. Proudovou zatizitelnost jednotlivych typU upra-
venych pfivoda s neoddélitelnou vidlici Ize vypocitat
pomoci hodnot a vzorc( uvedenych v normach CSN 33
2000-5-523 a CSN 34 7410-5, s ohledem na typ pouzitého
kabelu.

Ciselné udaje jsou bez zaruky a podléhaji zménam bez
predchoziho oznameni.

Druh provedeni:

Neopletené - viz Ciselné oznaceni upravenych pfivodu
Opletené - viz Druhy opletenych vodi¢a (str. 49)
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Upravené dvouzilové pohyblivé privody s neoddélitelnou vidlici

Konstrukce metraze

PVC, 2 zily
Katalogové cislo - Metraz Max. délka
V204/86 2079 — HO5VV-F 2x0,75 mm? 50 m

V204/87 2079 - HO5VVH2-F 2x0,75 mm? 50 m

POUZITI
Pro spotrebice s elektronickou regulaci.

10,8 19+0,2

$4,8+0,06

19+0,5

Technicka specifikace:
Jmenovité napéti:
Jmenovity proud *):

Provozni teplota:

Ekologicky Setrny vyrobek:

Material vidlice:
Material plasté:

Barva plasté:

V204 PVC

CSN IEC 60884
250V

10 A

-5°Caz+70 °C
splfiuje RoHS REACH
PVC

PVC

¢éerna

\4\.—-
30
4405

3
~
e
~58,5

1010,1

©36,5+0,5
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¥*) Uvedeny jmenovity proud se vztahuje k neoddélitelné
vidlici. Proudovou zatizitelnost jednotlivych typU upra-
venych piivodl s neoddélitelnou vidlici Ize vypocitat
pomoci hodnot a vzorc(i uvedenych v normach CSN 33
2000-5-523 a CSN 34 7410-5, s ohledem na typ pouzitého
kabelu.

Ciselné udaje jsou bez zaruky a podléhaji zménam bez
predchoziho oznameni.

Druh provedeni:

Neopletené - viz Ciselné oznaceni upravenych pFivodi
Opletené - viz Druhy opletenych vodi¢a (str. 49)
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Pohyblivé privody s neoddélitelnou vidlici, kabely upravené do spiraly

s volnymi konci

Upravené dvouzilové pohyblivé pfivody s neoddélitelnou vidlici V204 Pryi

Konstrukce metraze
Pryz, 2 zily

Katalogové cislo — Metraz

V204/93 2109 — HO5RN-F 2x1 mm?

POUZITI

Max. délka

Pro spotrebice s elektronickou regulaci.

19+0,2

$4,8+0,06

= —>
19+0,5
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50m

©36,5+0,5

1010,1

Technicka specifikace: CSN IEC 60884
Jmenovité napéti: 250 V
Jmenovity proud *): 16 A
Provozni teplota: -40 °C az +60 °C
Ekologicky Setrny vyrobek: spliiuje RoHS REACH
Material vidlice: PVC
Material plasté: pryz
Barva plasté: cerna

*) Uvedeny jmenovity proud se vztahuje k neoddélitelné
vidlici. Proudovou zatizitelnost jednotlivych typa upra-
venych pfivodl s neoddélitelnou vidlici Ize vypocitat
pomoci hodnot a vzorc( uvedenych v normach CSN 33
2000-5-523 a CSN 34 7410-5, s ohledem na typ pouzitého
kabelu.

Ciselné udaje jsou bez zaruky a podléhaji zménam bez
predchoziho ozndmeni.

Druh provedeni:

Neopletené - viz Ciselné oznaceni upravenych pfivodu
Opletené - viz Druhy opletenych vodicu (str. 49)

PR R NN
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Upravené dvouzilové pohyblivé privody s neoddélitelnou vidlici

Konstrukce metraze
Pryz, 2 zily

Katalogové cislo - Metraz
V206/52 2101 - CGSG 2x1 mm?

V206/94 2101 - HO7RN-F 2x1 mm?
V206/94 2151 - HO7RN-F 2x1,5 mm?

POUZITI

Max. délka
50m
50m
50m

Technicka specifikace:

Jmenovité napéti:
Jmenovity proud *):

Provozni teplota:

Ekologicky Setrny vyrobek:

Material vidlice:
Material plasté:

Barva plasté:

V206 Pryz

CSN IEC 60884
250V

16 A

-40 °C az +60 °C
splfiuje RoHS REACH
PVC

pryz

¢éerna

*) Uvedeny jmenovity proud se vztahuje k neoddélitelné
vidlici. Proudovou zatizitelnost jednotlivych typG upra-
venych privodu s neoddélitelnou vidlici Ize vypocitat
pomoci hodnot a vzorc(i uvedenych v normach CSN 33
2000-5-523 a CSN 34 7410-5, s ohledem na typ pouzitého

kabelu.

Ciselné udaje jsou bez zaruky a podléhaji zménam bez

predchoziho oznameni.

Rucni naradi pro zvySené namahani v normalnim prostiedi: brusky, vrtacky, pily.

10,8

19+0,2

M

1910,5

$4,8+0,06
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Druh provedeni:

Neopletené - viz Ciselné oznaceni upravenych pfivodu
Opletené - viz Druhy opletenych vodicu (str. 49)
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Pohyblivé privody s neoddélitelnou vidlici, kabely upravené do spiraly

s volnymi konci

Upravené dvouzilové pohyblivé privody s neoddélitelnou vidlici V207 PVC

Technicka specifikace: CSN IEC 60884
Jmenovité napéti: 250 V
Jmenovity proud *): 16 A
Provozni teplota: -40 °C az +70 °C
Ekologicky Setrny vyrobek: spliiuje RoHS REACH
Material vidlice: PVC
Material plasté: mrazuvzdorné PVC
Barva plasté: ¢ernoseda
Konstrukce metraze *) Uvedeny jmenovity proud se vztahuje k neoddélitelné
PVC, 2 zily vidlici. Proudovou zatizitelnost jednotlivych typud upra-
Katalogové ¢islo - Metraz Max. délka venych privodl s neoddélitelnou vidlici Ize vypocitat
V207/88 2107 = VO5V3V3-F 2x1 mm? 50m pomoci hodnot a vzorcl uvedenych v normach CSN 33
2000-5-523 a CSN 34 7410-5, s ohledem na typ pouzitého
kabelu.
Ciselné udaje jsou bez zaruky a podléhaji zménam bez
predchoziho oznameni.
POUZITI

Jako pfivod v prostfedi s nizkymi teplotami.

Druh provedeni:

Neopletené - viz Ciselné oznaceni upravenych pfivodu
Opletené - viz Druhy opletenych vodicu (str. 49)
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Upravené trizilové pohyblivé privody s neoddélitelnou vidlici

Konstrukce metraze

PVC, 3 zily

Katalogové cislo - Metraz Max. délka
V301/85 3077 - HO3VV - F 3G0,75mm? 50m/S
V301/86 3077 - HO5VV - F 3G0,75mm? 50 m/S
V301/86 3107 - HO5VV - F 3G1 mm? 50m/S
V301/86 3157 - HO5VV - F 3G1,5 mm? 50 m/S

S = Moznost Upravy do spiraly

Pfi pravé kabelu spirdlovanim je maximalni délka 0,85 m.

Pracovni délka spirdly je trojndsobek délky ve smriténém
stavu

POUZITI

V301 PVC

Technicka specifikace: CSN IEC 60884

Jmenovité napéti: 250V
Jmenovity proud *): 10 A (V301/85 3077, 86 3077)
16 A (V301/86 3107, 86 3157)

Provozni teplota: -5°Caz+70°C

Ekologicky Setrny vyrobek: splfiuje RoHS REACH

Material vidlice: PVC
Material plasteé: PVC

Barva plasté: Serna (C), bila (B), Seda (S)

*) Uvedeny jmenovity proud se vztahuje k neoddélitelné
vidlici. Proudovou zatizitelnost jednotlivych typa upra-
venych privodl s neoddélitelnou vidlici Ize vypocitat
pomoci hodnot a vzorc(i uvedenych v normach CSN 33
2000-5-523 a CSN 34 7410-5, s ohledem na typ pouzitého
kabelu.

Ciselné Udaje jsou bez zaruky a podléhaji zménam bez
predchoziho ozndmeni.

Vidlice splfuje pozadavky normy pro zeméni SCHUKO,
UNISCHUKO.

Bila technika - stojanové lampy, mraznicky, pracky, suSi¢ky. Spirala - elektrické suSaky do koupelny..

19£0,5
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Druh provedeni:

Neopletené - viz Ciselné oznaceni upravenych pFivodu
Opletené - viz Druhy opletenych vodicu (str. 49)
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Pohyblivé privody s neoddélitelnou vidlici, kabely upravené do spiraly

s volnymi konci

Upravené tfizilové pohyblivé pfivody s neoddélitelnou vidlici V301 Pryz

Technicka specifikace: CSN IEC 60884
Jmenovité napéti: 250 V
Jmenovity proud *): 16 A
Provozni teplota: -40 °C az +60 °C
Ekologicky Setrny vyrobek: spliiuje RoHS REACH
Material vidlice: PVC
Material plasté: pryz
Barva plasté: cerna
Konstrukce metraze *) Uvedeny jmenovity proud se vztahuje k neoddélitelné
Pryz, 3 zily vidlici. Proudovou zatizitelnost jednotlivych typa upra-
Katalogové ¢&islo - Metraz Max. délka venych pfivodl s neoddélitelnou vidlici Ize vypocitat
V301/91 3107 — HO5RR - F 3G1 mm?2 50 m pomoci hodnot a vzorct uvedenych v normach CSN 33
V301/91 3157 - HO5RR - F 3G1,5 mm? 50m 2000-5-523 a CSN 34 7410-5, s ohledem na typ pouzitého
V301/93 3107 - HO5RN - F 3G1 mm? 50 m kabelu.

Ciselné Udaje jsou bez zaruky a podléhaji zménam bez
predchoziho ozndmeni.

Vidlice splfuje pozadavky normy pro zeméni SCHUKO,
UNISCHUKO.

POUZITI
Veskera tepelna technika - varice, toustovace, remosky, ruéni naradi s ochrannym vodi¢em.

19405 Druh provedeni:
ﬂ h '7??@\ = Neopletené - viz Ciselné oznaceni upravenych pfivodu
g g, Lt Opletené - viz Druhy opletenych vodicu (str. 49)
S 1 10-16/250 IR}
g 501 E
/ S i Egz/ e e s D
PVC

32105

36,5405 _==

rubber / pryz
[ s ]

P AP PAAKA
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Konstrukce metraze

Katalogové cislo — Metraz

V301/84 3107 -VO5VQ - F 3G1 mm?
V301/84 3157 -V0O5VQ - F 3G1,5 mm?
S = Moznost tpravy do spiraly

Pfi upravé kabelu spirdlovanim je maximalni délka 0,85 m.
Pracovni délka spirdly je trojndsobek délky ve smriténém

10£0,1

32405

!
wos__[]]

94,8£0,06

Upravené trizilové pohyblivé privody s neoddélitelnou vidlici

Technicka specifikace:
Jmenovité napéti:
Jmenovity proud *):

Provozni teplota:

Ekologicky Setrny vyrobek:

Material vidlice:
Material plasté:

Barva plasté:

V301 PUR

CSN IEC 60884
250V

16 A

-5°Caz+70 °C
splfiuje RoHS REACH
PVC

PUR

¢éerna

*) Uvedeny jmenovity proud se vztahuje k neoddélitelné
vidlici. Proudovou zatizitelnost jednotlivych typa upra-
venych privodl s neoddélitelnou vidlici Ize vypocitat
pomoci hodnot a vzorc(i uvedenych v normach CSN 33
2000-5-523 a CSN 34 7410-5, s ohledem na typ pouzitého

kabelu.

Ciselné udaje jsou bez zaruky a podléhaji zménam bez

predchoziho oznameni.

Vidlice splfuje pozadavky normy pro zeméni SCHUKO,

UNISCHUKO.

PRECON'

Gastro zafizeni. Vynikajici mechanické vlastnosti a odolnost proti odéru, velmi odolné proti chemikaliim.

Katalog vyrobku



Pohyblivé privody s neoddélitelnou vidlici, kabely upravené do spiraly

s volnymi konci

Upravené trizilové pohyblivé privody s neoddélitelnou vidlici V302 PVC

Technicka specifikace: CSN IEC 60884
Jmenovité napéti: 250 V
Jmenovity proud *): 10 A (V302/86 3079)
— © 16 A (ostatni)
- HHHA : S 4 = Provozni teplota: -5°Caz+70°C
: _ L)
Ekologicky Setrny vyrobek: splfiuje RoHS REACH
Material vidlice: PVC
Material plasté: PVC
Barva plasté: ¢erna (C), bila (B), Seda (S)
Konstrukce metraze *) Uvedeny jmenovity proud se vztahuje k neoddélitelné
PVC, 3 zily vidlici. Proudovou zatizitelnost jednotlivych typa upra-
Katalogové ¢islo - Metraz Max. délka venych pfivod( s neoddélitelnou vidlici Ize vypocitat
V302/86 3079 — HO5VV - F 3G0,75 mm? 50m pomoci hodnot a vzorcli uvedenych v normach CSN 33
V302/86 3109 — HO5VV - F 3G1 mm? 50 m 2000-5-523 a CSN 34741 0'5, s ohledem na typ pOUiitéhO
V302/86 3159 - HO5VV-F 3G1,5mm?>  50m kabelu.

Ciselné udaje jsou bez zaruky a podléhaji zménam bez
predchoziho oznameni.

Vidlice splfhuje pozadavky normy pro zeméni SCHUKO,
UNISCHUKO.

POUZITI
Svételné reklamy, mrazici boxy, prodluzovacky.

Druh provedeni:

10£0,1

Neopletené - viz Ciselné oznaceni upravenych pfivodu
Opletené - viz Druhy opletenych vodict (str. 49)

10-18/250)

19£0,2

405 ||

I N

52403 [ N B AR

...... 36,5405

— e — e_—==
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Upravené tfizilové pohyblivé pfivody s neoddélitelnou vidlici V302 Pryz

Konstrukce metraze

Pryz, 3 zily

Katalogové cislo — Metraz

V302/91 3109 - HO5RR - F 3G1T mm?
V302/91 3159 - HO5RR - F 3G1,5 mm?
V302/93 3109 - HO5RN - F 3G1 mm?

POUZITI

Max. délka

50 m
50m
50 m

Elektrické topeni, prodluzovacky, Cerpadla.

94,8£0,06

= — — =Ty
1905

PVC ||

rubber / pryz —

10£0,1

s |
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Technicka specifikace: CSN IEC 60884
Jmenovité napéti: 250V
Jmenovity proud *): 16 A
Provozni teplota: -40 °C az +60 °C
Ekologicky Setrny vyrobek: splfiuje RoHS REACH
Material vidlice: PVC
Material plasté: pryz
Barva plasté: éerna

*) Uvedeny jmenovity proud se vztahuje k neoddélitelné
vidlici. Proudovou zatizitelnost jednotlivych typa upra-
venych privodl s neoddélitelnou vidlici Ize vypocitat
pomoci hodnot a vzorc(i uvedenych v normach CSN 33
2000-5-523 a CSN 34 7410-5, s ohledem na typ pouzitého
kabelu.

Ciselné udaje jsou bez zaruky a podléhaji zménam bez
predchoziho oznameni.

Vidlice splfuje pozadavky normy pro zeméni SCHUKO,
UNISCHUKO.

Druh provedeni:

Neopletené - viz Ciselné oznaceni upravenych pFivodu
Opletené - viz Druhy opletenych vodicu (str. 49)

i s — — TN R D
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Pohyblivé privody s neoddélitelnou vidlici, kabely upravené do spiraly

s volnymi konci

Upravené trizilové pohyblivé privody s neoddélitelnou vidlici V303 PVC

Technicka specifikace: CSN IEC 60884
Jmenovité napéti: 250 V
Jmenovity proud *): 16 A
—_— - Q Provozni teplota: -5°Caz+70°C
[ =2 ] @ |
—_— = (=) Ekologicky Setrny vyrobek: spliiuje RoHS REACH
Material vidlice: PVC
Material plasté: PVC
Barva plasté: bila
Konstrukce metraze *) Uvedeny jmenovity proud se vztahuje k neoddélitelné
PVC, 3 zily vidlici. Proudovou zatizitelnost jednotlivych typa upra-
Katalogové ¢islo — Metraz Max. délka venych privodu s neoddélitelnou vidlici Ize vypocitat
V303/86 3105 — HO5VV - F 3G1 mm? 50m pomoci hodnot a vzorcl uvedenych v normach CSN 33
V303/86 3155 — HO5VV - F 3G1,5 mm? 50 m 2000-5-523 a CSN 34 7410-5, s ohledem na typ pouzitého
' kabelu.

Zvlastni vlastnosti N
Stupen ochrany kryti - IP44 A Ciselné udaje jsou bez zaruky a podléhaji zménam bez
predchoziho oznameni.

Vidlice splfuje pozadavky normy pro zeméni SCHUKO,
UNISCHUKO.

POUZITI
Koupelny, mokré provozy a vSude tam, kde je normou vyZadovano kryti [P44.

Druh provedeni:

| “f |

Neopletené - viz Ciselné oznaceni upravenych pfivodu
Opletené - viz Druhy opletenych vodicu (str. 49)

18 1910,5

L]
]
41,805

72,5

PVC

PVC [ ===y ]

PR AP PANKA
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Upravené trizilové pohyblivé privody s neoddélitelnou vidlici

Konstrukce metraze
Pryz, 3 zily

Katalogové cislo — Metraz

V303/93 3075 - HO5RN - F 3G0,75 mm?
V303/94 3105 - HO7RN - F 3G1 mm?
V303/94 3155 - HO7RN - F 3G1,5 mm?
V303/97 3155 - HO7BB - F 3G1,5 mm?

Zvlastni vlastnosti
Stupen ochrany kryti - IP44 A

POUZITI

Max. délka
50m
50m
50m
50m

V303 Pryz

Technicka specifikace: CSN IEC 60884

Jmenovité napéti: 250V

Jmenovity proud *): 10 A (V303/93 3075)
16 A (ostatni)

Provozni teplota: -40 °C az +60 °C

Ekologicky Setrny vyrobek: splfiuje RoHS REACH

Material vidlice: PVC

Material plasté: pryz

Barva plasté: cerna

*) Uvedeny jmenovity proud se vztahuje k neoddélitelné
vidlici. Proudovou zatizitelnost jednotlivych typa upra-
venych privodl s neoddélitelnou vidlici Ize vypocitat
pomoci hodnot a vzorc(i uvedenych v normach CSN 33
2000-5-523 a CSN 34 7410-5, s ohledem na typ pouzitého
kabelu.

Ciselné Udaje jsou bez zaruky a podléhaji zménam bez
predchoziho ozndmeni.

Vidlice splfuje pozadavky normy pro zeméni SCHUKO,
UNISCHUKO.

Vodni ¢erpadla, kalova Cerpadla a vSude tam, kde je normou vyzadovano kryti IP44.
**) HO7BB-F ma teplotni odolnost plasté az + 90°C a je vhodny do prostredi se zvySenym teplotnim namahanim.

1819405

oy
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36,510,5
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1910,2|

3240,5

10£0,1
4405

Druh provedeni:

Neopletené - viz Ciselné oznaceni upravenych pFivodu
Opletené - viz Druhy opletenych vodict (str. 49)
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Pohyblivé privody s neoddélitelnou vidlici, kabely upravené do spiraly

s volnymi konci

Upravené dvou a trizilové pohyb. privody s neoddélitelnou anglickou vidlici

a pojistkou

-
up_aw
v ar
D _EF
_d E&r

Konstrukce metraze
PVC, 2 nebo 3 zily

Katalogové ¢islo - Metraz Max. délka
V304/86 3076 — HO5VV - F 3G0,75 mm? 50 m
V304/86 3106 — HO5VV - F 3G1 mm? 50m

V304/86 3156 — HO5VV - F 3G1,5 mm? 50 m

Zvlastni vlastnosti
Ve vidlici pojistka 3 - 13A +—-

POUZITI
Urceno pro anglicky trh, ve vidlici je pojistka 3 - 13 A.

22,65+0,3 49,7+0,8
7,3£0,5

22,23£0,13

45105

~70,6

792-0,03
1
|
|

22,2310,13

1 363
|
17,7+0,2 %

3,94-0,03

B2

I~
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PRECON

V304 PVC

Technicka specifikace: spliiuje poZzadavky

britskych norem
Jmenovité napéti: 250V
Jmenovity proud *): 13A
Provozni teplota: -5°Caz+70°C
Ekologicky Setrny vyrobek: splfiuje RoHS REACH
Material vidlice: PVC
Material plasté: PVC

Barva plasté: ¢erna (C), bila (B), Seda (S)

*) Uvedeny jmenovity proud se vztahuje k neoddélitelné
vidlici. Proudovou zatizitelnost jednotlivych typU upra-
venych pfivodl s neoddélitelnou vidlici Ize vypocitat
pomoci hodnot a vzorc( uvedenych v normach CSN 33
2000-5-523 a CSN 34 7410-5, s ohledem na typ pouzitého
kabelu.

Ciselné udaje jsou bez zaruky a podléhaji zménam bez
predchoziho ozndmeni.

Druh provedeni:

Neopletené - viz Ciselné oznaceni upravenych pfivodu
Opletené - viz Druhy opletenych vodi¢a (str. 49)

PR AP AN
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Upravené pohyblivé privody s nastrékou

Technicka specifikace: CSN EN 60320
Jmenovité napéti: 250V
Jmenovity proud *): 25A
* . Provozni teplota: -5°Caz+70 °C
Ekologicky Setrny vyrobek: splfiuje RoHS REACH
Material vidlice: PVC
Material plasté: PVC
Barva plasté: ¢erna (C), bila (B), Seda (S)
Konstrukce metraze *) Uvedeny jmenovity proud se vztahuje k neoddélitelné
PVC, 2 zily vidlici. Proudovou zatizitelnost jednotlivych typa upra-
Katalogové &islo - Metraz Max. délka venych pfivodi s neoddélitelnou vidlici Ize vypocitat
N2/81 2050 - HO3VH7H - F 20,50 mm?  2m pomoci hodnot a vzorcl uvedenych v norméach CSN 33
2000-5-523 a CSN 34 7410-5, s ohledem na typ pouzitého
kabelu.

Ciselné udaje jsou bez zaruky a podléhaji zménam bez
predchoziho oznameni.

POUZITI
Elektrické dojicky.

$2,9+0,2

12
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Pohyblivé privody s neoddélitelnou vidlici, kabely upravené do spiraly

s volnymi konci

Specialni upravené pohyblivé privody s neoddélitelnou vidlici a nastrékou N2/V201

Technicka specifikace: CSN EN 60320
' Jmenovité napéti: 250 V
- Jmenovity proud *): 25A
\ Provozni teplota: -5°Caz+70°C
Ekologicky Setrny vyrobek: spliiuje RoHS REACH
‘ . Material vidlice: PVC
Material plasté: PVC
Barva plasté: cerna
Konstrukce metraze *) Uvedeny jmenovity proud se vztahuje k neoddélitelné
PVC, 2 zily vidlici. Proudovou zatizitelnost jednotlivych typ0 upra-
Katalogové ¢islo - Metraz Max. délka venych privodl s neoddélitelnou vidlici Ize vypocitat
N2/81 2051 — HO3VH7 - F 2x0,50 mm? 2m pomoci hodnot a vzorc(i uvedenych v normach CSN 33
2000-5-523 a CSN 34 7410-5, s ohledem na typ pouzitého
kabelu.

Ciselné udaje jsou bez zaruky a podléhaji zménam bez
predchoziho ozndmeni.

POUZITI
Holici strojky.

040,06 MAX. 18

MAX. 83,5

10£1

19+0,5
0&

@25/
D
1]

35,3+0,7

13,7£0,7

I
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Upravené pohyblivé privody s nerozebiratelnou nastrckou pro spotrebice tridy 1

-
I . [
b -
Konstrukce metraze
PVC, 3 zily
Katalogové cislo - Metraz Max. délka
N5/86 3070 - HO5VV - F 3G0,75 mm? 2m
N5/86 3100 - HO5VV - F 3G1T mm? 50m
POUZITI
Osobni pocitace.
158 0,5 23 -05 255 o
Exy 3
T AN
a|e |I NS Id +
© i 2’? — 1410,2
3 New
- [
PVC .

38

Technicka specifikace: CSN EN 60320
Jmenovité napéti: 250V
Jmenovity proud *): 10 A (N5/86 3070)

16 A (N5/86 3100)
Provozni teplota: -5°Caz+70°C
Ekologicky Setrny vyrobek: splfiuje RoHS REACH
Material vidlice: PVC
Material plasteé: PVC
Barva plasté: ¢erna (C), bila (B), Seda (S)

*) Uvedeny jmenovity proud se vztahuje k neoddélitelné
vidlici. Proudovou zatizitelnost jednotlivych typG upra-
venych privodu s neoddélitelnou vidlici Ize vypocitat
pomoci hodnot a vzorc(i uvedenych v normach CSN 33
2000-5-523 a CSN 34 7410-5, s ohledem na typ pouzitého
kabelu.

Ciselné udaje jsou bez zaruky a podléhaji zménam bez
predchoziho oznameni.

P'\E COI\F Katalog vyrobk



Pohyblivé privody s neoddélitelnou vidlici, kabely upravené do spiraly

s volnymi konci

Specialni upravené pohyblivé privody s neoddélitelnou vidlici a nastrckou

EEEN

Konstrukce metraze

PVC, 3 zily

Katalogové cislo - Metraz Max. délka
N5/86 3077 — HO5VV - F 3G0,75 mm? 2m

N5/86 3107 — HO5VV - F 3G1 mm? 50 m
POUZITI

Pocitacova technika, TV technika, ve zdravotnictvi.

19+0,5

32405
1
I

$4,8+0,08

32405
36,5£0,5
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N5/V301

Technicka specifikace: CSN EN 60320
Jmenovité napéti: 250 V

10 A (N5/86 3077)
16 A (N5/86 3107)

Jmenovity proud *):

Provozni teplota: -5°Caz+70°C

Ekologicky Setrny vyrobek: splfiuje RoHS REACH

Material vidlice: PVC
Material plasté: PVC
Barva plasteé:

gerna (C), bila (B), Seda (S)

*) Uvedeny jmenovity proud se vztahuje k neoddélitelné
vidlici. Proudovou zatizitelnost jednotlivych typd upra-
venych privodl s neoddélitelnou vidlici Ize vypocitat
pomoci hodnot a vzorcli uvedenych v normach CSN 33
2000-5-523 a CSN 34 7410-5, s ohledem na typ pouzitého
kabelu.

Ciselné udaje jsou bez zaruky a podIéhaji zménam bez
predchoziho oznameni.

Druh provedeni:
Neopletené - viz Ciselné oznaceni upravenych pfivodu
Opletené - viz Druhy opletenych vodicu (str. 49)

s e TN R D
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Specialni upravené pohyblivé privody s neoddélitelnou vidlici a nastrckou N5N302

Konstrukce metraze

PVC, 3 zily

Katalogové cislo - Metraz Max. délka
N5/86 3079 — HO5VV - F 3G0,75 mm? 2m

N5/86 3109 — HO5VV - F 3GT mm? 50m
POUZITI

Pocitacova technika, TV technika, ve zdravotnictvi.

048+0,06 ||

1940,5
1=}
=

Technicka specifikace: CSN EN 60320
Jmenovité napéti: 250V
Jmenovity proud *): 10 A (N5/86 3079)

16 A (N5/86 3109)
Provozni teplota: -5°Caz+70°C
Ekologicky Setrny vyrobek: splfiuje RoHS REACH
Material vidlice: PVC
Material plasteé: PVC
Barva plasté: ¢erna (C), bila (B), Seda (S)

*) Uvedeny jmenovity proud se vztahuje k neoddélitelné
vidlici. Proudovou zatizitelnost jednotlivych typa upra-
venych privodl s neoddélitelnou vidlici Ize vypocitat
pomoci hodnot a vzorc(i uvedenych v normach CSN 33
2000-5-523 a CSN 34 7410-5, s ohledem na typ pouzitého
kabelu.

Ciselné udaje jsou bez zaruky a podléhaji zménam bez
predchoziho oznameni.
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Pohyblivé privody s neoddélitelnou vidlici, kabely upravené do spiraly

s volnymi konci

Specialni upravené pohyblivé privody s neoddélitelnou vidlici a nastrckou

Konstrukce metraze

PVC, 2 zily

Katalogové ¢islo - Metraz Max. délka
N6/82 2051 — HO3VVH2-F 2x0,50 mm? 2m

POUZITI
Magnetofony, radiomagnetofony, DVD, audio technika.

24+0,06 MAX. 18

MAX. 83,5 i ll
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Katalog vyrobku P'\ECOLF

Technicka specifikace:
Jmenovité napéti:
Jmenovity proud *):

Provozni teplota:

Ekologicky Setrny vyrobek:

Material vidlice:
Material plasté:

Barva plasté:

N6/V201

CSN EN 60320

250V

25A

-5°Caz +70 °C
splfiuje RoHS REACH
PVC

PVC

éerna

*) Uvedeny jmenovity proud se vztahuje k neoddélitelné
vidlici. Proudovou zatizitelnost jednotlivych typud upra-
venych pfivodl s neoddélitelnou vidlici Ize vypocitat
pomoci hodnot a vzorc(i uvedenych v normach CSN 33
2000-5-523 a CSN 34 7410-5, s ohledem na typ pouzitého

kabelu.

Ciselné Udaje jsou bez zaruky a podléhaji zménam bez

predchoziho oznédmeni.
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Upravené pohyblivé privody s propojovaci privodkou

Technicka specifikace: CSN EN 60320
Jmenovité napéti: 250V
- Jmenovity proud *): 10 A (P5/86 3070)
i N ; 4 16 A (P5/86 3100)
EEE -
Provozni teplota: -5°Caz+70°C
» Ekologicky Setrny vyrobek: splfiuje RoHS REACH
i Material vidlice: PVC
Material plasteé: PVC
Barva plaste: ¢erna (C), bila (B), Seda (S)
Konstrukce metraze *) Uvedeny jmenovity proud se vztahuje k neoddélitelné
PVC, 3 zily vidlici. Proudovou zatizitelnost jednotlivych typa upra-
Katalogové ¢islo - Metraz Max. délka venych privodl s neoddélitelnou vidlici Ize vypocitat
P5/86 3070 — HO5VV-F 3G0,75 mm? om pomoci hodnot a vzorcl uvedenych v normach CSN 33
P5/86 3100 — HO5VV-F 3G1 mm? 50m 2000-5-523 a CSN 34 7410-5, s ohledem na typ pouzitého
kabelu.
Ciselné udaje jsou bez zaruky a podléhaji zménam bez
predchoziho oznameni.
POUZITI
Osobni pocitace.
! af
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Pohyblivé privody s neoddélitelnou vidlici, kabely upravené do spiraly

s volnymi konci

P5INS

Technicka specifikace: CSN EN 60320
Jmenovité napéti: 250 V
Pt 1 B | P
Jmenovity proud *): 10 A (P5/N5/86 3077)
16 A (P5/N5/86 3107)
Provozni teplota: -5°Caz+70°C
Ekologicky Setrny vyrobek: splfiuje RoHS REACH
= X Materil vidlice: PVC
Material plasté: PVC
Barva plasté: ¢erna (C), bila (B), Seda (S)
Konstrukce metraze *) Uvedeny jmenovity proud se vztahuje k neoddélitelné
PVC, 3 Zily vidlici. Proudovou zatizitelnost jednotlivych typU upra-
Katalogové ¢islo - Metraz Max. délka venych pfivodll s neoddélitelnou vidlici Ize vypocitat
P5/N5/86 3070 — HO5VV-F 3G0,75 mm? 2m pomoci hodnot a vzorcd uvedenych v norméch CSN 33
P5/N5/86 3100 — HO5VV-F 3G1 mm?2 50 m 2000-5-523 a CSN 34 7410-5, s ohledem na typ pouzitého
kabelu.
Ciselné udaje jsou bez zaruky a podléhaji zménam bez
predchoziho ozndmeni.
POUZITI
Osobni pocitace - redukce.
T
\ &
it § ¥4
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|
—
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Kabely do 500 V s PVC plastém upravené do spiraly typu HO5VV-F dle HD 21.5

Ciselné znaceni upravenych privodi
H 05 VV-F3G 075-A-1 C

]

H | | - kabel dle harmonizované fady
05 - jmenovité napéti 300/500 V
v - material izolace Zil PVC
v - material plasté PVC
F - ohebné jadro (lanko) tfidy 5
3 - pocet zil

PVC 500V

G - barevné provedeni Zil, dle HD 308 S2

(X) - prirez jadra (mm2)
0,75 A - délka spiraly v klidovém stavu *)

1 - typ Upravy volnych konct

(A=800 mm, B=600 mm, C=300 mm, D, E=jina délka)

C - barva plasté ¢ernd, B - barva plasté bila

¥*) Spirdlu Ize natdhnout na 3 ndsobek délky v klidovém stavu pfi zachovani tvarové paméti.

Typ kabelu

Délka Volny konec 1 Volny konec 2
Typ spiraly spiraly *) s plastém + zily s plastém + zily Ukonceni
(mm) (mm) (mm)
HO5VV-F3G0,75-A-1 C 800 100+50 300+50 Dutinky
HO5VV-F3G0,75-A-1 B 800 100+50 300+50 Dutinky
HO5VV-F3G0,75-B-1 C 600 100+50 300+50 Dutinky
HO5VV-F3GO0,75-B-1 B 600 100+50 300+50 Dutinky
HO5VV-F3G0,75-C-1 C 300 100+50 300+50 Dutinky
HO5VV-F3G0,75-C-1 B 300 100+50 300+50 Dutinky
HO5VV-F3G0,75-D-4 C 220 100 100 Neupraveno
HO5VV-F3GO0,75-D-4 B 220 100 100 Neupraveno
HO5VV-F3G0,75-D-7 B 350 200425 180420 Neupraveno
HO5VV-F3G0,75-E-5 C 460 90+50 75+30 Dutinky
HO5VV-F3G0,75-E-6 C 460 45+70 200+100 Dutinky
HO5VV-F3G0,75-E-6 B 460 45+70 200+100 Dutinky
HO5VV-F5G0,75-A-1B 800 100+50 300+50 Dutinky
HO5VV-F5G0,75-B-1 B 600 100+50 300+50 Dutinky
HO5VV-F5G0,75-C-1 B 300 100+50 300+50 Dutinky
HO5VV-F4G1-A-1 B 800 200+60 200+60 Dutinky
HO5VV-F4G1-B-1B 500 200+60 200+60 Dutinky
Starsi typy
HO5VV-F207-N1 C 800 50 100 Neupraveno
HO5VV-F207-N1 B 800 50 100 Neupraveno
HO5VV-F310-N31 C 800 60+60 60+60 Dutinky
HO5VV-F310-N31B 800 60+60 60+60 Dutinky
HO5VV-F307-N31B 800 60+60 60+60 Dutinky

Ciselné Gdaje jsou bez zaruky a podléhaji zmé&nam bez predchoziho oznameni. Tabulka je pouze orientaéni.
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HO5VV-F 3G0,75
HO5VV-F 3G0,75
HO5VV-F 3G0,75
HO5VV-F 3G0,75
HO5VV-F 3G0,75
HO5VV-F 3G0,75
HO5VV-F 3G0,75
HO5VV-F 3G0,75
HO5VV-F 3G0,75
HO5VV-F 3G0,75
HO5VV-F 3G0,75
HO5VV-F 3G0,75
HO5VV-F 3G0,75
HO5VV-F 3G0,75
HO5VV-F 3G0,75
HO5VV-F 4G1

HO5VV-F 2X0,75
HO5VV-F 2X0,75
HO5VV-F 3G1
HO5VV-F 3G1
HO5VV-F 3G0,75
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Pohyblivé privody s neoddélitelnou vidlici, kabely upravené do spiraly

s volnymi konci

Kabely do 500 V s polyuretanovym plastém upravené do spiraly typu PU R 500V
VO05VQ-F dlePN-NKT-087-10

Ciselné znaceni upravenych pfivoda
V05V QH8-F 3 G0,75-A-1 C

I-ll ! i ] - kabel dle neharmonizované fady
05 - jmenovité napéti 300/500 V
Vv - material izolace zil PVC
Q - material plasté TMPU
H8 - spiralovy ptivod
F - ohebné jadro (lanko) ttidy 5
3 - pocet zil
G - barevné provedeni Zil, dle HD 308 S2
(X) - prifez jadra (mm2)
0,75 - délka spirély v klidovém stavu
A (A=800 mm; B=600 mm; C=300 mm; D, E=jin4 délka)
1 - typ Upravy volnych koncl
C - barva plasté cerna

*) Spiralu |ze natdhnout na 3 ndsobek délky v klidovém stavu pfi zachovani tvarové paméti.

Délka Volny konec 1 Volny konec 2
Typ spiraly spiraly *) s plastém + zily s plastém + zily Ukonceni Typ kabelu
(mm) (mm)
VO5VQH8-F2X1-E-1C 120 270 120 Neupraveno VO5VQ-F 2X1
VO5VQH8-F2X1-A-1 C 800 600 300 Neupraveno VO5VQ-F 2X1
VO5VQH8-F2X1-B-1 C 600 600 300 Neupraveno VO5VQ-F 2X1
VO5VQH8-F2X1-A-2 C 800 800 800 Neupraveno VO5VQ-F 2X1
VO5VQH8-F3G1-A-1C 800 600 300 Neupraveno VO5VQ-F 3G1
VO5VQH8-F3G1-B-1C 600 600 300 Neupraveno VO5VQ-F 3G1
VO5VQH8-F3G1,5-A-1C 800 250 250 Neupraveno VO5VQ-F 3G1,5
VO5VQH8-F4G1-A-1C 800 600 300 Neupraveno VO5VQ-F 4G1

Ciselné udaje jsou bez zaruky a podléhaji zmé&nam bez predchoziho oznameni. Tabulka je pouze orientaéni.
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Standardné vyrabéné prachodky pro kabely fady Ka bElOVé prﬁChOd ky
HO3VV-F, HO3VVH2-F, HO5VV-F, HO5VVH2-F

Technicka specifikace: PN 09/96
Jmenovité napéti: 300/300 V
300/500 V
Provozni teplota: -15°Caz +70 °C
Ekologicky Setrny vyrobek: splfiuje RoHS REACH
Material plasté: PVC
= Barva plasté: ¢erna (C), bila (B), $eda (S)
Znaceni: Priichodka HO3 D (A x B) Ciselné udaje jsou bez zaruky a podléhaji zménam bez
HO3 - typ pro harmonizovany kabel (HO3VV, HO5VV) predchoziho oznameni.

D - jmenovity priimér pouzitého kabelu (mm)
A x B - ovélny typ, Sitka x tloustka (mm)

POUZITI

Prichodka zajistuje ochranu vodi¢e pfi prichodu riiznymi kryty do pfistroju pred poskozenim plasté kabelu, zajistuje vétsi
polomér ohybu pfi manipulaci s kabelem a pokud je prichodka pfimo nalisovana na kabel, zajiStuje jej proti vytazeni z
pristroje. Zplsob dodani: samostatné nebo pfimo na kabelech upravenych $nir.

Rozmér vnitiniho otvoru prichodky

Typ priichodky D, Ax B (mm) Typ kabelu
H03 5,1 51 HO3VV-F 2X0,5
HO03 5,6 5,6 HO3VV-F 2X0,75
H03 5,4 51 HO3VV-F 3X0,5
H03 5,9 59 HO3VV-F 3X0,75
HO5 6,4 6,4 HO5VV-F 2X0,75
HO05 6,6 6,6 HO5VV-F 2X1
H05 7,6 7,6 HO5VV-F 2X1,5
HO05 6,8 6,8 HO5VV-F 3G0,75
H05 7,0 7 HO5VV-F 3G1
HO05 8,3 83 HO5VV-F 3G1,5

HO035,1x 3,2 51x3,2 HO3VVH2-F 2X0,5
H03 5,6 x 3,4 5,6 x3,4 HO3VVH2-F 2X0,75
HO05 6,4 x 4,0 6,4x4,0 HO5VVH2-F 2X0,75

Tabulka je pouze orientacni.
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Pohyblivé privody s neoddélitelnou vidlici, kabely upravené do spiraly

s volnymi konci

I Prodluzovaci kabely

Material vodice:
Znaceni zil:
Prirez kabelu:

Délky:

Ukon¢eni:

POUZITI
Ruéni elektrické naradi.

Z jemnych lanovanych Cu dratl podle
EN 60228 t. 5

(resp. IEC 60228 tf. 5/ VDE 0295 tf. 5)
Podle HD 308 S2:2001

(EN 50363-2-1/ DIN VDE 0293-308)

1,5 mm?; 2,5 mm?

10,15, 20,25,30 m

libovolné délky prodluzovacich kabel(

Ize vyrobit na zakézku
Zastrcka s krytim IP 44 proti stfikajici
vodé/ zésuvka

Pocet zil Maximalni Jmenovita
Pouzity X jmeorjowty pramer t_Ioust’ka
Kabel prurez dratu v jadre izolace
(n x mm2) (mm) (mm)
HO5RR-F 3x1,5 0,26 0,8
3x2,5 0,26 0,9
HO7RR-F 3x1,5 0,21 0,8

Katalog vyrobku

PRECON

Jmenovité napéti: 250V

ZkusSebni napéti: 2 kV

Provozni teplota: -40 °C az +60 °C

Material izolace: pryzova smes
El4 HD 22.1 (EN 50363-1)
Material plasté: pryzovy vulkanizat
EM3 HD 22.1 (EN 50363-2-1)

oranzova ,éerna
(jind barva po dohodé)

Barva plasté:

Ciselné udaje jsou bez zaruky a podléhaji zménam bez
predchoziho oznameni.

Jmenovita = - .. Maximalni
iy Vnéjsi Proudova Informativni iy
tloustka o = odpor jadra
plasts prumér zatizitelnost hmotnost oFi 20°C
(mm) (mm) (A) (kg/km) (Q/km)
1,0 80-10,4 16 127 13,7
1,1 90-11,6 24 155 8,21
1,6 92-11,9 16 159 13,7
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Prodluzovaci kabely 380V

Jmenovité napéti: 240/415V

Provozni teplota: -25°C az +60 °C

Material: pryz

Barva plasté: ¢erna, oranzova
Pouzity kabel: HO7RN-F Ciselné udaje jsou bez zaruky a podléhaji zménam bez
Druh zasuvek / zastréek: 3P+N+PE predchoziho oznameni.

Délky: 10,15,20 m
Stupen kryti: IP44

POUZITI
V pramyslu, zemédélském zafizeni, domacnosti, atd.

I.Docet Z',I . Maxo'm?m' Jmenvo’wta Jmenovita . . . . Maximalni
X jmenovity pramér tloustka e Vnéjsi Proudova Informativni e
- S - . tloustka s o odpor jadra
prurez dratu v jadre izolace - prumer zatizitelnost hmotnost e
2 plasté (mm) A) (kg/km) Fi 20°C
(n x mm2) (mm) (mm) ) (¢] (Q/km)
5x2,5 0,26 0,1 2,0 13,3-17,0 16 347 8,21
5x4 0,31 1 2,2 15,6-19,9 32 488 5,09
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Pohyblivé privody s neoddélitelnou vidlici, kabely upravené do spiraly

s volnymi konci

I  Druhy provedeni opleteni vodict

Material opletu 100 % polyester Teplotni odolnost opletu max. 170°C

Vzory opletu :
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